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Ruimten waarin schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen wind- en waterdicht te zijn.

Alvorens met de werkzaamheden beschreven in het advies aan te vangen, het oppervlak droog, schoon, stof- en
vetvrij maken. Dit geldt eveneens voor het opbrengen van elke volgende laag.

Oppervlakteverontreinigingen, zoals schimmels, algen, cementhuid en specieresten verwijderen met daarvoor
geéigende middelen. Residuen van reinigingsmiddelen dienen verwijderd te worden.

De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum.
Worden de werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is herbeoordeling
noodzakelijk.

De applicateur dient voor aanvang van de werkzaamheden kennis te hebben genomen van de laatst uitgegeven
kenmerkenbladen, productveiligheidsbladen en informatiebladen en dient bij de uitvoering hier rekening mee
te houden.

Doordat de opname van het werk steekproefsgewijs plaatsvindt, kunnen er in het werk incidenteel gebreken
voorkomen die niet gesignaleerd zijn. Hieruit voortvloeiende niet in het advies omschreven werkzaamheden
vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.

Verborgen gebreken en gevolgschade hiervan vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
Begeleiding van werkzaamheden door Sigma Coatings ontslaat de applicateur niet van de verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De goedkeuring ressorteert te allen tijde onder

de opdrachtgever of de hem vertegenwoordigende personen of instanties.

De applicateur is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu.

Sigma Coatings is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden aan bouwdelen die niet in haar advies zijn
omschreven en kennelijk wel tot het werk behoren.

Alle producten behoren op het werk aangeleverd te worden voorzien van duidelijke etiketten met de naam van
het product. Voor de wijze van opslag wordt verwezen naar het kenmerkenblad en het productveiligheidsblad van
het betreffende product.

Indien het advies wordt gebruikt voor andere projecten of wanneer er wijzigingen in het advies worden
doorgevoerd zonder overleg met Sigma Coatings, vervalt de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.

Onder binnen-buitenwerk wordt verstaan de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte elementen.
De kleur van grond- of voorlak afstemmen met de eindkleur.

De temperatuur van de ondergrond dient tijdens applicatie en droging ten minste 3°C boven het dauwpunt
te liggen Bij vloerafwerking ten minste 5°C boven het dauwpunt.

Onvolkomenheden aan het te behandelen bouwmateriaal herstellen in de structuur van de ondergrond. Is dit niet
geheel mogelijk, dan prevaleren de technische normen boven de esthetische.

Van bouwdelen die behandeld met verf op de bouwplaats worden aangeleverd, moeten de beschadigingen zo
snel mogelijk na aanvoer of na het stellen op het werk worden bijgewerkt. Het bijwerken zodanig uitvoeren, dat
de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling wordt bereikt.
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Met bijwerken van bestaand werk rekening houden met het kleurverloop van de bestaande laag als gevolg van
onder meer veroudering en milieu-invloeden.
Kleurverschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn niet te vermijden.

1.18 Indien wordt gesproken over ondeugdelijke verflagen, dan wordt hieronder verstaan: onvoldoende hechtende,
gebarsten, bladderende of poederende verflagen.

1.19 Na het gedeeltelijk verwijderen van verflagen, de verfranden zodanig schuren dat een vloeiende ‘overgang’ wordt
bereikt.

1.20 De ondergrond moet opgeruwd worden om een goede hechting van het verfsysteem te verkrijgen.

Bij het aanbrengen van meerdere verflagen, elke verflaag eest opruwen en dan de volgende verflaag
aanbrengen.

1.21  Inverband met de dekking kan het noodzakelijk zijn een extra laag aan te brengen.

1.22  Bij buitenwerk moeten, naast het zichtwerk, tevens zijn meegeschilderd:

- de sponningen en aanslagen van de kozijnen van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
- de boven-, onder- en slotzijde van de naar buiten draaiende ramen en deuren;

- de scharnierzijde van de naar binnen draaiende ramen en deuren;

- de onderzijde van de weldorpels.

1.23  Waterdedragen verven niet verwerken bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 25°C.
Alkydharsverven niet verwerken bij een onderdrond- en omdevingstemperatuur boven 30°C. Voor sneldrogende
alkydharsverven geldt 25°C.

Van donkere oppervlakken kan de temperatuur door zonbelasting oplopen tot 70°C of hoger.
Water en terpentine zullen te snel verdampen. Dit kan tot slechte vloei, aanzetten en blaasvorming leiden.

1.24  Zie voor de best geschikte schuursystemen ProGold Informatieblad 'schuurmatrix'.

1.25 De prestatie van in verftechnische adviezen omschreven verfsystemen wordt mede bepaald door de toegepaste
kleur en het daarbij behorende onderhoudspatroon. In Sigma informatieblad 1329 'Verkleuringsklasse en
onderhoudsklasse van kleuren' vindt u hierover meer informatie..

1.26  De geadviseerde systemen in een technisch advies kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor offertes en
begrotingen. Echter een technisch advies geeft geen informatie over de kwantiteit van de behandelingen
genoemd in de systemen.

1.27  Het Basisverf- en glasbestek 2020 en/of de bepalingen van het hoofdbestek zijn van toepassing in die gevallen
waarin deze algemene uitvoeringsbepalingen niet voorzien.

1.28 De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn van toepassing.

2. Hout

2.1 Voor werkzaamheden aan nieuwe houten klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en deuren) delden de
minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in de KVT en de beoordelingsrichtlijnen BRL 0803 en BRL 0817.

2.2 De prestatie van buitenschilderwerk op klimaatscheidende ramen, deuren en kozijnen wordt beinvloed door de
conditie van de binnenzijde hiervan. Daarvoor is onderhoud nodig aan verfsysteem, beglazingsafdichting en
houtverbindingen, maar ook ventilatie.

2.3 Het vochtgehalte van hout mag maximaal 18% bedragen.
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2.4 Op buitenwerk bij voorkeur niet plamuren.

2.5 Voor de houtrenovatie met Repair Care zijn de garantievoorwaarden van Repair Care International (afgekort RCI)
van toepassing.

De producten dienen te worden aangebracht door een applicatiebedrijf dat is geregistreerd als een door RCI
opgeleid bedrijf.

De registratie kan gecontroleerd worden op http://repair-care.nl/opgeleide-bedrijven.

Voor meer informatie betreffende de mogelijkheden van ondersteuning kan contact worden opgenomen met RCl
via e-mail salesnl@repair-care.com of per telefoon +31(0))416-347229.

2.6 Als op houten bouwdelen de kleur wordt gewijzigd, dan kan bij stapeldorpels in deuren, gevelbeschieting en
rabatwerk de onderliggende kleur ter plaatse van aansluitingen zichtbaar worden als gevolg van het krimp- en
zwelgedrag van de ondergrond.

2.7 Bij onder andere de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: merbau, dark red
meranti, western red cedar, eiken en afzelia. In grenen en vuren kunnen kwasten en noesten soms een gele
verkleuring veroorzaken.

2.8 Bij de behandeling van een aantal houtsoorten, o0.a. iroko, peroba de campos, afzelia en merbau, treedt in
bepaalde gevallen drogingsvertraging op.

3. Metaal

3.1 Extra zorg dient te worden besteed aan de behandeling van randen. Voor de duurzaamheid van het verfsysteem is
het essentieel, dat vooral op scherpe randen van staal, bouten, moeren e.d. voldoende verflaagdikte wordt
aangebracht

3.2 Lasnaden dienen doorgelast en vlakgeslepen te worden. Lasspatten en dubbelingen wegslijpen.

Lasslak wegsteken. Snijkanten, bramen e.d. afbramen.

33 Direct nadat staal is ontroest en ontvet moet de eerste laag corrosiewerende verf worden aangebracht.

4. Mineraal

4.1 Voor het schilderen van baksteen gevels geldt dat de bakstenen dienen te voldoen aan klasse S2 conform
baksteennorm NEN EN 771-1.

4.2 Als gevolg van natuurlijke gedragingen of onvoorziene bouwfysische of -technische gebreken, kan een bakstenen
gevel sulfatenuitbloeiing en/of verkleuringen vertonen. Dat kan leiden tot defecten in het op de gevel aanwezige
verfsysteem. Deze defecten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.

Zie voor meer toelichting PPG Informatieblad 1343: witte waas en verkleuring op baksteen gevels.

4.3 Minerale ondergronden dienen volledig afgebonden te zijn.

4.4 Het vochtgehalte van steenachtige ondergronden mag maximaal 4% bedragen.

Het vochtgehalte van gipsgebonden ondergronden mag maximaal 1% bedragen.

45 Dilatatievoegen moeten hun functie behouden en mogen dus nooit weggewerkt worden, tenzij anders
omschreven in het advies.

46 Spontane dilataties (scheurvorming) in de afwerklaag uitsparen, tenzij anders omschreven in het advies.

4.7 Dilatatievoegen niet overschilderen.
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5. Vloeren

51 Het vochtgehalte van cementgebonden vloeren mag maximaal 4% bedragen.

Het vochtgehalte van calciumsulfaatgebonden vloeren mag maximaal 0,5% bedragen.

5.2 Onder een niet vrijdragende vloer dient een dampremmende folie of dampremmende constructieve laag
aanwezig te zijn, zodat optrekkend vocht wordt voorkomen.

53 Vloeren die regelmatig worden belast met water en/of vloeistoffen, zoals balkon- en galerijvloeren, behoren
voldoende op afschot te liggen zodat goten goed doorstromen en er geen plasvorming optreedt. Er dient een
gedegen waterafvoersysteem aanwezig te zijn. Het afschot en de vlakheid dienen door de opdrachtgever te
worden voorgeschreven.

54 Als op vloeren het risico van uitglijden aanwezig is, dan bij de applicatie van een kunststofvloer een
antislipafwerking aanbrengen.

55 De belastbaarheid van de kunststofvloer is afhankelijk van de druksterkte van de draagvloer of dekvloer.
De druksterkte van de vloer moet in overeenstemming zijn met de optredende belasting.

5.6 Dilatatievoegen niet overcoaten.

6. Bedlazing

6.1 Beglazingssystemen dienen uitgevoerd te worden conform NEN 3576 en NPR 3577.

6.2 Beglazingskitten bij voorkeur niet overschilderen.

7. Testmethoden

7.1 Hechtingstest
Ten behoeve van de advisering worden hechtingstesten uitgevoerd om te bepalen of het over te schilderen
Verfsysteem daarvoor voldoende draagkrachtig is. De methode is afhankelijk van ondergrond en situatie.
Hieronder is aangegeven hoe de metingen worden uitgevoerd.

hout dubbele kruissnede met vezelversterkte tape **
metaal dubbele kruissnede met vezelversterkte tape **
steenachtig binnen | normale belasting alleen blanke tape
zware belasting enkele kruissnede met blanke tape *
steenachtig buiten normale belasting enkele kruissnede met blanke tape *
zware belasting dubbele kruissnede met vezelversterkte tape **
vloeren tot laagdikte van 250 um enkele kruissnede met vezelversterkte tape *
* de enkele kruissnede is afgeleid van de ASTM D 3359
** de dubbele kruissnede is afgeleid van de SKH Publicatie 05-01
Een resultaat van Klasse 0 is goed en een resultaat van Klasse 5 is slecht.
7.2 Vochtdehalte

Het vochtgehalte van houten ondergronden is bepaald met een houtvochtmeter.
Het vochtgehalte van minerale ondergronden is bepaald met een vochtmeter voor minerale ondergronden.
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7.3 Systeemopbouw
De systeemopbouw is beoordeeld volgens de methode zoals omschreven in PPG Informatieblad 1326,

Herkenning van verfsystemen.

PPG Coatings Nederland B.V., Paostbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technical Support Services telefoon 0297-541889, e-mail: technicalsupportbnl@ppg.com.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gedevens van dit blad wordt uitgesloten.
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